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MORSETTERIE
MILANO

UFFICIO TECNICO

GIUNZIONE A 45°
PER CODOLO A1 E CORDA O TUBO Al
A COMPRESSIONE

p1s. N. 20/AA/X

Rev.2 del 26.63.20

Saldatura
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Materiale: lega di Alluminio
Bulloneria: acciaio 1nossidabile
N ;;CONDUTTOREZ slalclelu e N 5;C0NDUTT0REZ lelclelv o
Co140AP | 38 |25.5-27.5|120(180| 80 [145|\M18 |44 C 6458AAP | 48  |27.5-30.5 120 |180| 80 |145|M16 | 44
C 1677A0 38 |27.5-30.5 (120|180 | 80 | 145(M16 | 44 | C 6783AA 48 |38.5-32.5 (120|180 | 80 | 145(M10 | 44
C 6784A0 38 |30.5-32.5 (120|188 | 80 | 145(M16 | 44 | C 6480RA 48 |35.5-37.5 (120|180 | 80 | 145|M10 | 54
C 6917A0 38 [35.5-37.5 (120|180 | 80 |145(M16 |54 |C B1820AC | 40 22-23.5 (160|188 (120 | 145|M10 | 44
C 1615AZTC| 48  |15-16.5 ZTAL|120220| 80 |185|M18 | 44 |C 1186ARC | 48  |35.5-37.5 [160188[120 | 145|M16 | 54
Ce29mC | 40 22-23.5 (120|188 80 | 145|M10 | 44
Cot41AP | 48 |25.5-27.5|120(180| 88 |145|M10 | 44




